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Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Matthias Gastel, Dr. Valerie Wilms,
Stephan Kuhn (Dresden), weiterer Abgeordneter und der Fraktion

BUNDNIS 90/DIE GRUNEN

— Drucksache 18/10729 —

Engpass zwischen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen

Vorbemerkung der Fragesteller

Im Zuge der Neuordnung des GroBknotens Stuttgart durch das Projekt ,,Stutt-
gart 21 und der Neubaustrecke (NBS) Wendlingen — Ulm ergeben sich neue
Verkehrsrelationen auf {iberregionaler Ebene. In der Folge resultieren hieraus
neue Kapazitatseinschrinkungen im Bestandsnetz im Zulauf auf den und vom
Knoten Stuttgart. Die Schnellfahrstrecke Mannheim — Stuttgart miindet zwi-
schen Kornwestheim und Stuttgart-Zuffenhausen in den ndrdlichen Schienen-
streckenzulauf Richtung Stuttgart. Die NeubaumaBinahmen im Zuge des Pro-
jekts NBS Stuttgart — Ulm setzen erst in Stuttgart-Feuerbach im Bestandsnetz
an. Ein Ausbau der Bestandsstrecke zwischen den o. g. Neubauabschnitten ist
im Rahmen des Projekts bislang nicht vorgesehen.

Der Streckenabschnitt zwischen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhau-
sen wird sowohl vom Nah- als auch vom Fernverkehr und vom internationalen
Verkehr genutzt. Er ist aktuell bereits sehr stark befahren, so dass eine Verdich-
tung der Verkehre nahezu unmdglich ist. AuBerdem plant die Landesregierung,
den Nahverkehr zusétzlich weiter auszubauen. Dazu sollen beispielsweise ab
Dezember 2017 verschiedene Metropolexpressziige eingefiihrt werden. Auch
fiir den Deutschland-Takt wird mehr Kapazitét bendtigt.

Im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) ist fiir den Verkehrstridger Schiene auf
der Strecke zwischen Stuttgart-Zuffenhausen — Stuttgart-Feuerbach kein Eng-
pass ausgewiesen, weil der Mittelwert der Anzahl der Ziige auf dieser Strecke
keine Uberlastung darstellt. Betrachtet man jedoch einzelne Zeitabschnitte pro
Tag, dann weist diese Strecke in der Hauptverkehrszeit jedoch eine Uberlastung
aus. In der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage: ,,Temporire
Engpisse im Bundesverkehrswegeplan 2030 (Bundestagsdrucksache 18/9963)
gibt die Bundesregierung an, dass filir den Verkehrstriger Schiene ,tagesszeit-
lich differenzierte Auswertungen der Uberlastung von Einzelstrecken nicht
vor[liegen]“.

Sowohl von der Landesregierung als auch vom Verband Region Stuttgart gibt
es bereits die Forderung, dass der Abschnitt zwischen Stuttgart-Feuerbach und

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale
Infrastruktur vom 18. Januar 2017 iibermittelt.

Die Drucksache enthdlt zusdtzlich — in kleinerer Schrifitype — den Fragetext.
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Stuttgart-Zuffenhausen umgebaut und um ein fiinftes und sechstes Gleis erwei-
tert werden sollte, um zukiinftig ausreichend Kapazitéiten fiir einen zuverldssi-
gen und der Nachfrage gerecht werdenden Bahnverkehr gewéhrleisten zu kon-
nen. Aktuell gibt es auf dem Abschnitt nur vier Gleise, wobei zwei Gleise vom
S-Bahn-Verkehr genutzt werden.

Die Bundestagsfraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN hat im Zuge der Aus-
schussberatungen zum Bundesverkehrswegeplan beantragt, das Projekt ,,Kno-
ten Stuttgart (u. a. 5. u. 6. Gleis Stuttgart Feuerbach — Zuffenhausen und grofe
Wendlinger Kurve)“ neu in den Bundesverkehrswegeplan einzustufen und
dort im ,,vordringlichen Bedarf* festzuschreiben (siche Bundestagsdrucksa-
che 18/10513(neu), ab Seite 89). Der Anderungsantrag wurde mit den Stimmen
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD ohne Begriindung abgelehnt.

1. Welche konkreten Verkehrsannahmen liegen der aktuellen Engpassanalyse
sowie der Engpassanalyse fiir den BVWP 2030 auf der Strecke zwischen
Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach zu Grunde (bitte Auflistung
der einzelnen Zuglinien und der Anzahl der Verbindungen an Werktagen und
an Wochenenden)?

Zwischen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen verlaufen die jeweils
zweigleisigen Strecken 4800 und 4801. Auf beiden Strecken findet nur Personen-
verkehr statt. Uber die Strecke 4801 verkehrt ausschlieBlich der S-Bahn-Verkehr,
der sonstige Nahverkehr und der Fernverkehr wird {iber die Strecke 4800 abge-
wickelt. Beide Strecken sind sehr gut ausgebaut und sind mit einer hohen Signal-
dichte (kurze Blockstinde) zur Maximierung der Leistungsfahigkeit versehen.
Ausgehend von den Streckenattributen und den Geschwindigkeiten der Ziige kon-
nen Mindestzugfolgezeiten von rd. 3 Minuten je Zug realisiert werden, sodass ca.
zwolf Ziige je Stunde und Richtungsgleis i. d. R. ohne gréfere Schwierigkeiten
verkehren kdnnen.

Giiterverkehre nutzen den in Rede stehenden Streckenabschnitt im Regelbetrieb
nicht, da sie ab Kornwestheim in siidwestlicher Richtung iiber die Strecken 4810
(,, Wiirttembergische Schwarzwaldbahn*) und 4870 (,,Rankbachbahn®) mit dem
Routing Korntal — Renningen — Boblingen bzw. in siidostlicher Richtung iiber die
Strecke 4720 (,,Schusterbahn‘) mit dem Routing Stuttgart-Zazenhausen — Stutt-
gart-Untertiirkheim um den Innenbereich des Stuttgarter Eisenbahnknotens her-
umgefiihrt werden.

Im makroskopischen Umlegungsprozess fiir den Verkehrstrager Schiene werden
tagesspezifische Schwankungen durch Abfahrtsverteilungen beriicksichtigt. Da-
bei orientiert man sich im Personenverkehr an gewiinschten Fahrplanlagen, die je
nach Tageszeit unterschiedlich sein kdnnen.

Dabei wird das Verkehrsangebot eines durchschnittlichen Werktags im Progno-
sejahr 2030 bei den Untersuchungen beriicksichtigt.

Ausgehend von diesen Fahrplanlagen und Abfahrtsverteilungen wird die Auslas-
tungs- und Engpasssituation fiir das gesamte Streckennetz aus methodischen
Griinden nicht stiindlich, jedoch fiir Zeitscheiben differenziert betrachtet.

Grundlage fiir die Engpassanalyse ist das mit den Lindern abgestimmte Bedie-
nungsangebot fiir den Bezugsfall und das Zielnetz des BVWP 2030.
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Dies ist im Einzelnen:

Bezugsfall BVWP 2030

Zugzahlen Stg.-Nord - Stg. Zuffenhausen
planmiflige Verkehre, ohne Leer-, Bedarfs- und Sonderziige sowie Wochenendverstirker, Bezugfall 2030

VzG-Strecke Ferngleise Beide Richtungen Gesamtsumme
4800 SPFV SPNV (ohne S-Bahn) SGV alle Verkehrsarten
= = = = - - -
8 83 4.8 8 4«5 § 4 ¢ £
o N= g5 o N £ £ v £ 5 <
N g g & « g g g o Y E g N
Verkehrstage |von nach 3 N A3 3 & g S\ N a3 S
Stg.- Feuer- |Stg. Zuffen-
Mo-Fr 2030 bach hausen 114 18] 132 184 12| 196 0 0 0 328
VzG-Strecke S-Bahn-Gleise Beide Richtungen Gesamtsumme
4801 SPFV SPNV ( nur S-Bahn) SGV alle Verkehrsarten
-~ | = -~ - - -
2 083 4.8 § 4 5 8§ 4 ¢ £
o = §E o = £ £ = £ 5 <+
o g g8 « g g g o g g g N
Verkehrstage |von nach Ny 9 A3 I 9 = 33 N 7 3 PN
Stg.- Feuer- |[Stg. Zuffen-

Mo-Fr bach hausen 0 0 0 286 70 356 0 0 0 356
Gesamtsumme
alle Verkehrsar-

Gesamtsumme SPFV SPNV SGV ten beide Stre-

beide Strecken cken

= = - = - - -
< < = < = = =
= = gy = = g g 2 2 ¥ =]
o = S o = £ = g <+
~ T g g I\ ! = S N T g = o
Verkehrstage |von nach 3 N R N A4 S 4 N 4 3 <
Stg.- Feuer- [Stg. Zuffen-
bach hausen
684

Mo-Fr 114 18 132 470 82 552 0 0 0

Quelle: Verkehrsprognose 2030

SPFV-Linien:

1.1/1.2 Kiel/Hamburg-Kdln-Mannheim-Stuttgart(-Innsbruck) 8 Zugpaare/Referenzwerktag
8 Hamburg-Hannover-Frankfurt-Stuttgart 8 Zugpaare/Referenzwerktag

11.1 Berlin-Frankfurt-Stuttgart-Miinchen 8 Zugpaare/Referenzwerktag
22 Paris-Karlsruhe-Stuttgart(-Miinchen) 8 Zugpaare/Referenzwerktag

27 Dortmund-FF Flughafen-Stuttgart-Miinchen 8 Zugpaare/Referenzwerktag

31 Hamburg-Ko6In-Mannheim-Stuttgart 8 Zugpaare/Referenzwerktag

40 Frankfurt-Stuttgart-Miinchen-Salzburg(-Klagenfurt) 8 Zugpaare/Referenzwerktag

41 Karlsruhe-Stuttgart-Miinchen 8 Zugpaare/Referenzwerktag

SPNV-Linien:

FR 8 Ulm-SFS-S-Flughafen-Stuttgart-Heilbronn-Wiirzburg 18 Zugpaare/Referenzwerktag
FR 9 Ulm-Goppingen-Stuttgart-SFS-Miihlacker-Karlsruhe 18 Zugpaare/Referenzwerktag
E 5 Tibingen-Reutlingen-Stuttgart-Bietigheim-Miihlacker-Karlsruhe 9 Zugpaare/Referenzwerktag
E 8 Tiibingen-Reutlingen-Stuttgart-Heilbronn-Osterburken 18 Zugpaare/Referenzwerktag
E 11 Tibingen-Reutlingen-Stuttgart-Heilbronn-Sinsheim-Mannheim 9 Zugpaare/Referenzwerktag
E 12 Tibingen-Reutlingen-Stuttgart-Heilbronn-Eberbach-Mannheim 9 Zugpaare/Referenzwerktag
E70 Tiibingen-Reutlingen-Stuttgart-Bietigheim-Miihlacker-Heidelberg 9 Zugpaare/Referenzwerktag

sowie Einzelziige in der HVZ, Saisonverkehr
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S-Bahn-Linien:

S4 Schwabstrafle-Hauptbahnhof-Marbach(N)(-Backnang)
S5 Schwabstrae-Hauptbahnhof-Bietigheim
S6 Schwabstrale-Hauptbahnhof-Weil der Stadt

Zielnetz BVWP 2030

Zugzahlen Stg.-Nord - Stg. Zuffenhausen

52 Zugpaare/Referenzwerktag
58 Zugpaare/Referenzwerktag
68 Zugpaare/Referenzwerktag

planmiflige Verkehre, ohne Leer-, Bedarfs- und Sonderziige sowie Wochenendverstirker

VzG-Strecke Ferngleise Beide Richtungen Gesamtsumme
4800 SPFV SPNV (ohne S-Bahn) SGV alle Verkehrsarten
b — ] b bl — b
5 § 4.8 § 4 8 § 4 ¢« 35
N v g & I i g RN v g g 3
Verkehrstage |von nach < q A3 4 Q 2 S 9 q = S S
Stg.- Feuer- |Stg. Zuffen-
Mo-Fr 2030 bach hausen 144 20| 164 156 40| 196 0 0 0 360
VzG-Strecke S-Bahn-Gleise Beide Richtungen Gesamtsumme
4801 SPFV SPNV ( nur S-Bahn) SGV alle Verkehrsarten
b - - — | — —
= = 9y 5 o vJ = E 5
N g g £ N g g RN g g g N
Verkehrstage von nach o N A3 4 Q 2 3 N 7 > <
Stg.- Feuer- [Stg. Zuffen-

Mo-Fr bach hausen 0 0 0 286 70 356 0 0 0 356
Gesamtsumme
alle Verkehrs-

Gesamtsumme SPFV SPNV SGV arten beide

beide Strecken Strecken

bl - - | bl - —
< <= = = < = =
= - as o = 2 = - 2 2 =]
N T E g o ! E g o ! E S [\
Verkehrstage |von nach M N R N 44 34 N g 3 <
Stg.- Feuer- [Stg. Zuffen-
bach hausen
716
Mo-Fr 144 20 164 442 110 552 0 0 0
Quelle: BVWP August 2016

SPFV-Linien:

1.1/1.2 Kiel/Hamburg-K&ln-Mannheim-Stuttgart(-Innsbruck)
8 Hamburg-Hannover-Frankfurt-Stuttgart

11.1 Berlin-Frankfurt-Stuttgart-Miinchen
22 Paris-Karlsruhe-Stuttgart(-Miinchen)

27 Dortmund-FF Flughafen-Stuttgart-Miinchen

31 Hamburg-KoIn-Mannheim-Stuttgart

40 Frankfurt-Stuttgart-Miinchen-Salzburg(-Klagenfurt)
41 Karlsruhe-Stuttgart-Miinchen

8 Zugpaare/Referenzwerktag
16 Zugpaare/Referenzwerktag
8 Zugpaare/Referenzwerktag
8 Zugpaare/Referenzwerktag
16 Zugpaare/Referenzwerktag
8 Zugpaare/Referenzwerktag
8 Zugpaare/Referenzwerktag
8 Zugpaare/Referenzwerktag
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SPNV-Linien:
FR 8 Ulm-SFS-S-Flughafen-Stuttgart-Heilbronn-Wiirzburg
FR 9 Ulm-Gdoppingen-Stuttgart-SFS-Miihlacker-Karlsruhe
E 5 Tiibingen-Reutlingen-Stuttgart-Bietigheim-Miihlacker-Karlsruhe
E 8 Tiibingen-Reutlingen-Stuttgart-Heilbronn-Osterburken
E 11 Tibingen-Reutlingen-Stuttgart-Heilbronn-Sinsheim-Mannheim
E 12 Tubingen-Reutlingen-Stuttgart-Heilbronn-Eberbach-Mannheim
E70 Tibingen-Reutlingen-Stuttgart-Bietigheim-Miihlacker-Heidelberg
sowie Einzelziige in der HVZ, Saisonverkehr
S-Bahn-Linien:

S4 Schwabstrafle-Hauptbahnhof-Marbach(N)(-Backnang)
S5 Schwabstrafle-Hauptbahnhof-Bietigheim
S6 Schwabstrafle-Hauptbahnhof-Weil der Stadt

Die Zahlen beziehen sich auf einen Referenzwochentag des Prognosejahres 2030.
Zugzahlen fiir das Wochenende werden im Rahmen der BVWP-Planung nicht
ermittelt, da sie fiir die Infrastrukturdimensionierung nicht relevant sind.

2. Welche Verkehre werden nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit auf
dem Streckenabschnitt zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feu-
erbach gefahren (bitte Auflistung der einzelnen Zuglinien und der Anzahl
der Verbindungen an Werktagen und an Wochenenden)?

Die Bundesregierung ist an der Planung des Angebots der Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen und der Aufgabentrdger im Schienenpersonennahverkehr (SPNV)
nicht beteiligt. Aus den von diesen verdffentlichten Unterlagen geht hervor, dass
im Streckenabschnitt der Strecke 4800 nordlich Stuttgart Hbf die ICE-Linien
Hamburg — Fulda — Stuttgart, Berlin — Frankfurt (Main) — Miinchen und Dort-
mund — Mannheim — Miinchen sowie die EC/IC-Linien Hamburg — K&ln — Stutt-
gart, Frankfurt (Main) — Stuttgart — Miinchen, Karlsruhe — Miinchen und Karls-
ruhe — Pforzheim — Niirnberg jeweils im 2-Stunden-Takt verkehren. Au3erdem
verkehren einzelne Ziige anderer Linien des Schienenpersonenfernverkehrs und
Ziige des SPNV verschiedener Relationen, so dass sich eine Belegung von bis zu
ca. zwolf Ziigen je Richtung in der jeweiligen Spitzenstunde ergibt.

Auf den S-Bahn-Gleisen (Strecke 4801) verkehren die Linien S 4, S 5, S 6/60 in
den Spitzenzeiten im 15-Minuten-Takt, so dass sich eine Belegung von zwolf Zii-
gen je Richtung ergibt.

Die folgende Tabelle enthélt eine vom Infrastrukturunternechmen DB Netz AG
iibermittelte Zusammenstellung der Zugzahlen im Abschnitt Stuttgart-Zuffenhau-
sen und Stuttgart-Feuerbach sowie der dort verkehrenden Linien:

18 Zugpaare/Referenzwerktag
18 Zugpaare/Referenzwerktag
9 Zugpaare/Referenzwerktag
18 Zugpaare/Referenzwerktag
9 Zugpaare/Referenzwerktag
9 Zugpaare/Referenzwerktag
9 Zugpaare/Referenzwerktag

52 Zugpaare/Referenzwerktag
58 Zugpaare/Referenzwerktag
68 Zugpaare/Referenzwerktag
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Zugzahlen Stg.-Nord - Stg. Zuffenhausen
planmiiflige Verkehre, ohne Leer-, Bedarfs- und Sonderziige, Stand 29.12.2016

VzG-Strecke Ferngleise Beide Richtungen Gesamtsumme
4800 SPFV SPNV (ohne S-Bahn) SGV alle Verkehrsarten
4 & = q4 = E
= 5 gy 3 = g 3 5 ERE 5
a 3 g5 § g g £§ b g = N
Verkehrstage von nach Ny N A3 4 N 7 S 3 IN Z 3 S
Mo-Fr 138 14 152 144 15 159 0 0 0 311
Stg.- Feuer- [Stg. Zuffen-
Sa bach hausen 113 10 123 108 14 122 0 0 0 245
So 119 12 131 110 14 124 0 0 4 255
VzG-Strecke S-Bahn-Gleise Beide Richtungen Gesamtsumme
4801 SPFV SPNV ( nur S-Bahn) SGV alle Verkehrsarten
- | | - | — —
g 3 gy 5 3 g 3 3 g ¢ S
g % g5 o ¥ § fo § § § 3
Verkehrstage |von nach Ny Q A3 N 7 S N 7 3 PN
Mo-Fr 0 0 0 295 53 348 0 0 0 348
Stg.- Feuer- [Stg. Zuffen-
Sa bach hausen 0 0 223 62| 285 0 0 0 285
So 0 0 0 185 58 243 0 0 0 243
Gesamtsumme
alle Verkehrsar-
Gesamtsumme SPFV SPNV SGV ten beide Stre-
beide Strecken cken
- E | - | | —
= = gy 5 = g 5 = C 5
N 7 88 « T E RN g = g N
Verkehrstage |von nach Ny Q a3 Y N a 3 Y N a 3 N
Mo-Fr 138 14 152 439 68 507 0 0 0 659
530
Stg.- Stg. Zuffen-
Sa Feuerbach | hausen 113 10| 123|331 76| 407 0 0 0
So 119 12 131 295 72 367 0 0 0 498
Quelle: RUT-K, Netzfahrplan 2017

SPFV-Linien:

ICE-Linien:

11 Berlin-Frankfurt-Stuttgart-Miinchen
22 Hamburg-Hannover-Frankfurt-Stuttgart
42 Dortmund-FF Flughafen-Stuttgart-Miinchen

47 Dortmund-FF Flughafen-Stuttgart

83 Paris-Karlsruhe-Stuttgart(-Miinchen)

IC-Linien:

30 Hamburg-K&In-Mannheim-Stuttgart

32 Dortmund-Koé6Iln-Mannheim-Ulm

60 Karlsruhe-Stuttgart-Miinchen
61 Karlsruhe-Stuttgart-Niirnberg
62 Frankfurt-Stuttgart-Miinchen-Klagenfurt

sonstiger SPFV: Einzelziige in der HVZ, Locomore, Nachtverkehr
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SPNV-Linien: Stuttgart-Heilbronn-Wiirzburg
Stuttgart-Heilbronn-Osterburken
Stuttgart-SFS-Miihlacker-Karlsruhe
Stuttgart-Bietigheim-Miihlacker-Karlsruhe
Stuttgart-Bietigheim-Miihlacker-Heidelberg
sowie Einzelziige in der HVZ, Saisonverkehr

S-Bahn-Linien:
S4 Schwabstrafle-Hauptbahnhof-Marbach(N)(-Backnang)
S5 Schwabstrae-Hauptbahnhof-Bietigheim
S6 Schwabstrale-Hauptbahnhof-Weil der Stadt
S60 Schwabstrae-Hauptbahnhof-Renningen

3. Inwieweit gab es nach Kenntnis der Bundesregierung Trassenanmeldungen
fiir die Strecke zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach,
die auf Grund von Trassenkonflikten nicht wie beantragt genehmigt werden
konnten?

Es gab bisher keine Trassenkonflikte, die zu Ablehnungen gemiB § 52 des Eisen-
bahnregulierungsgesetzes (bzw. alt § 14d Allgemeines Eisenbahngesetz) gefiihrt
haben.

4.  Wie hoch ist der Auslastungsgrad fiir den viergleisigen Streckenabschnitt
zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach im Rahmen der
Engpassanalyse zum BVWP fiir den Bezugs- und Planfall (bitte tabellarische
Auflistung nach Uhrzeit und Wochentag)?

Die folgende Tabelle zeigt sowohl die Belastung auf den einzelnen Strecken als
auch die fiir die jeweiligen Zeitscheiben ermittelten Auslastungsgrade. Die Dar-
stellung erfolgt fiir den Bezugsfall und fiir die Zielnetzsituation (Stand BVWP-
Kabinettsbeschluss August 2016). Im Zielnetz resultiert aufgrund der angenom-
menen AusbaumafBinahmen zwischen Frankfurt und Mannheim ein hoheres An-
gebot im Personenfernverkehr, von dem auch der Knoten Stuttgart betroffen ist.
Das Bedienungsangebot im Nahverkehr bleibt unbertiihrt (siche auch Antwort zu
Frage 1).

Streckenspezifische Auslastung nach Zeitscheiben in Prozent und maximale Zug-
belastung je Stunde/Tag und Gleis in 2030 fiir den Bezugsfall und das Zielnetz

Strecke 4800 Bezugsfall Max. Zielnetz Auslastung in %
Fernbahn Ziige je hund Gleis Max. Ziige je h und Gleis
SPFV | SPNV | Summe | SPFV | SPNV [ Summe | Bezugsfall Zielnetz

ZS 1 (06-09 Uhr) 4 6 10 5 6 11 95 % 99 %
ZS 2 (09-16 Uhr) 4 5 9 5 6 11 86 % 98 %
ZS 3 (16-19 Uhr) 5 6 11 6 6 12 97 % 113 %
ZS 4 (19-22 Uhr) 2 5 3 5 8 62 % 72 %
ZS 2 (22-06 Uhr) 1 1 1 2 3 23 % 25 %
Zugbelastung insge-

samt je Gleis und

Tag 66 98 164 82 98 180 63 % 72%
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Strse_c];(;:fm BezugsfallGillife je hund Zlelnet? e(zglﬁl(listG 212ils6) Ziige Auslastung in %
SPFV [ S-Bahn | Bezugsfall | Bezugsfall | S-Bahn | Summe | Bezugsfall | Zielnetz
ZS 1 (06-09 Uhr) 0 12 12 0 12 12 113%| 113%
ZS 2 (09-16 Uhr) 0 7 7 0 7 7 76 % 76 %
ZS 3 (16-19 Uhr) 0 12 12 0 12 12 114% | 114 %
ZS 4 (19-22 Uhr) 0 0 82 % 82 %
ZS 5 (22-06 Uhr) 0 4 4 0 4 4 43 % 43 %
Zugbelastung ins-
gesamt je Gleis und
Tag 0 178 178 0 178 178 76 % 76 %

Eine Strecke gilt bei einer Auslastung zwischen 85 Prozent und 115 Prozent als
wirtschaftlich optimal ausgelastet, dariiber hinaus als tiberlastet. Bei Auslastun-
gen von unter 85 Prozent ist die Strecke nicht wirtschaftlich optimal ausgelastet.

5. Wie hoch ist der tatsdchliche Auslastungsgrad derzeit fiir den viergleisigen
Streckenabschnitt zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach
nach Kenntnis der Bundesregierung (bitte tabellarische Auflistung nach Uhr-
zeit und Wochentag)?

Der nachgefragte Streckenabschnitt gehdrt zum GrofSknotenbereich Stuttgart und
besteht aus zwei relativ kurzen separaten zweigleisigen Teilstrecken (Strecken-
nummern 4800 und 4801, ca. 2,5 km Lange).

Die Strecken bzw. Teilstrecken sind mit in ihrer Charakteristik sehr unterschied-
lichen Betriebsprogrammen belegt und sind daher getrennt zu betrachten (siehe
Antwort zu Frage 1).

Fiir die fraglichen Streckenabschnitte liegen bisher keine Kapazitdtsberechnun-
gen auf aktueller Fahrplanbasis vor. Das Bundesministerium fiir Verkehr und di-
gitale Infrastruktur (BMVI) hat daher eine {iberschldgliche Betrachtung der Aus-
lastung auf der Basis des Fahrplans 2016 (Stand KW) durchgefiihrt — mit folgen-
dem Ergebnis:

e Die Teilstrecke 4800 ist im Tageszeitraum (6 bis 22 Uhr) optimal ausgelastet,
im Nachtzeitraum sind aufgrund des schwicher werdenden Personenverkehrs
naturgeméif Reserven vorhanden. In der Hauptverkehrszeit (14 bis 19 Uhr) wird
die Grenze des optimalen Leistungsbereiches nahezu erreicht.

e Die S-Bahn-Strecke 4801 ist liber den gesamten Tageszeitraum hoch ausgelas-
tet, wobei in Spitzenzeiten der optimale Leistungsbereich nahezu ausgeschopft
wird. Im Nachtzeit- raum liegt ebenfalls naturgemdB aufgrund des geringen
Verkehrs eine geringe Auslastung vor.

Dariiber hinaus zeigt sich, dass bedingt durch die dichte Blockteilung auf den
beiden Teilstrecken nicht die betrachteten Abschnitte selbst, sondern eher die an-
grenzende Abschnitte, besonders Stuttgart Hbf, ma3gebend fiir die Zugfolgezei-
ten und damit fiir die Kapazitdt im Zu- und Ablauf sind.
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6. Wie viele Uberlastungssituationen je Tag werden fiir den Streckenabschnitt
zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach im Rahmen der
Engpassanalyse zum BVWP fiir den Bezugs- und Planfall jeweils angege-
ben, und wie verteilen sie sich iiber den Tag (bitte tabellarische Angabe iiber
die einzelnen Stunden der verschiedenen Wochentage)?

Aus der in der Antwort zu Frage 4 dargestellten Tabelle wird deutlich, dass die
streckenspezifische Kapazititsauslastung auf der Fernverkehrsstrecke 4800 iiber
den Tagesdurchschnitt ausreichend ist. Diese Aussage kann auch bei maximal
zehn bis zwolf Ziigen pro Stunde und Gleis auch zeit- scheibenspezifisch auf-
rechterhalten werden.

Die streckenspezifische Kapazitit des optimalen Leistungsbereiches von zwolf
Ziigen pro Stunde und Gleis wird in keiner Zeitscheibe tiberschritten. Damit liegt
auf beiden parallelen Strecken keine Uberlastung vor.

7. Wie viele fahrplantechnische Konflikte gab es im Zuge der Fahrplanerstel-
lung fiir die Verkehrsmodellierung im Rahmen des BVWP 2030 den Ab-
schnitt zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach betref-
fend, so dass die Zugfahrten nicht 6rtlich und/oder zeitlich so wie urspriing-
lich nachgefragt realisiert werden kdnnen?

Weder bei der Erstellung der Fahrpléne fiir die Machbarkeitsstudie Deutschland-
Takt noch bei der Erstellung des mit dem Zielnetz BVWP 2030 korrespondieren-
den Zielfahrplans 2030 sind bislang im Abschnitt Stuttgart-Zuffenhausen und
Stuttgart-Feuerbach fahrplantechnische Konflikte deutlich geworden, wonach die
Zugfahrten nicht ortlich und/oder zeitlich so wie urspriinglich nachgefragt reali-
siert werden konnten.

8. Wie hoch ist der Auslastungsgrad fiir den viergleisigen Streckenabschnitt
zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach zu Beginn des
Umlegungsprozesses der Verkehrssimulation (vor der ersten Iteration) im
Rahmen der Engpassanalyse zum BVWP fiir den Bezugs- und Planfall (bitte
tabellarische Auflistung entsprechend der in PRINS fiir andere Projekte
verfiigbare Zeitscheiben: 06-09 Uhr; 09-16 Uhr; 16-19 Uhr; 19-22 Uhr;
22-06 Uhr; gesamter Tag fiir die einzelnen Wochentage)?

9.  Wie hoch ist der Auslastungsgrad fiir den viergleisigen Streckenabschnitt
zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach nach Abschluss
des Umlegungsprozesses der Verkehrssimulation (nach der letzten Iteration)
im Rahmen der Engpassanalyse zum BVWP fiir den Bezugs- und Planfall
(bitte tabellarische Auflistung der in PRINS fiir andere Projekte verfiigbare
Zeitscheiben: 06-09 Uhr; 09-16 Uhr; 16-19 Uhr; 19-22 Uhr; 22-06 Uhr; ge-
samter Tag fiir die einzelnen Wochentage)?

10. Wie viele Ziige welcher Verkehrsart (S-Bahn/Nahverkehr, Regionalverkehr,
Fernverkehr, Giiterverkehr) sollen auf dem viergleisigen Streckenabschnitt
zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach zu Beginn des
Umlegungsprozesses der Verkehrssimulation (vor der ersten Iteration) im
Rahmen der Verkehrssimulation fiir den Planfall 2030 verkehren (bitte je-
weils tabellarische Auflistung der in PRINS fiir andere Projekte verfligbare
Zeitscheiben: 06-09 Uhr; 09-16 Uhr; 16-19 Uhr; 19-22 Uhr; 22-06 Uhr; ge-
samter Tag fiir die einzelnen Wochentage)?
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11.  Wie viele Ziige welcher Verkehrsart (S-Bahn/Nahverkehr, Regionalverkehr,
Fernverkehr, Giiterverkehr) sollen auf dem viergleisigen Streckenabschnitt
zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach nach Abschluss
des Umlegungsprozesses der Verkehrssimulation (nach der letzten Iteration)
im Rahmen der Verkehrssimulation fiir den Planfall 2030 verkehren (bitte
jeweils tabellarische Auflistung der in PRINS fiir andere Projekte verfiigbare
Zeitscheiben: 06-09 Uhr; 09-16 Uhr; 16-19 Uhr; 19-22 Uhr; 22-06 Uhr; ge-
samter Tag fiir die einzelnen Wochentage)?

Die Fragen 8 bis 11 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.

Bei der Verkehrsumlegung fiir den BVWP 2030 finden im Personenverkehr keine
Iterationen statt, da er gemif den Regeln der Fahrplankonstruktion konfliktfrei
eingelegt wird und immer Prioritit vor dem (im fraglichen Streckenabschnitt
ohnehin nicht vorhandenen) Giiterverkehr hat. Es wird daher auf die Tabelle in
der Antwort zu Frage 4 verwiesen.

12.  Wurden temporir auftretende Engpédsse zwischen Stuttgart-Zuffenhausen
und Stuttgart-Feuerbach durch das angewandte Umlegungsverfahren identi-
fiziert (falls ja, bitte tabellarische Auflistung nach Uhrzeit, Wochentag und
Anzahl der Engpasssituationen angeben)?

13.  Durch welche geeigneten Infrastrukturmanahmen kénnen nach Kenntnis
der Bundesregierung die temporir auftretenden Engpésse zwischen Stutt-
gart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach beseitigt werden, und wie ist je-
weils der Stand bei der Planung, Definition und Bewertung dieser Infrastruk-
turmaBnahmen?

14.  Zu welchen Zeitpunkten wird es nach der aktuellen Planung im Zielnetz
2030 Engpésse zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach
geben (bitte tabellarische Auflistung nach Uhrzeit, Wochentag und Anzahl
der Engpasssituationen)?

Die Fragen 12 bis 14 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Wie in der Antwort zu Frage 6 dargestellt, sind aus der durchgefiihrten Eng-
passanalyse beim angenommenen Bedienungsangebot keine Engpédsse ersicht-
lich, durch die ein weiterer Ausbau gerechtfertigt ist.

15. Werden nach Kenntnis der Bundesregierung die geplanten Aus- bzw. Um-
baumafBnahmen u. a. durch ein fiinftes und sechstes Gleis auf dem Strecken-
abschnitt zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach fiir die
Realisierung des Deutschland-Taktes benotigt?

16. Welche Zeitvorteile konnen mit den geplanten Aus- bzw. Umbaumalnah-
men u. a. durch ein flinftes und sechstes Gleis auf dem Streckenabschnitt
zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach auf welchen Li-
nien erzielt werden?

Die Fragen 15 und 16 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Wie bereits in der Antwort zu Frage 7 dargestellt, sind auf dem Streckenabschnitt
zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach bei den angenomme-
nen Bedienungsangeboten im Nah- und Fernverkehr keine fahrplantechnischen
Konflikte zu erwarten. Daher erscheint ein Ausbau dieses Bereichs keine zwin-
gende Voraussetzung fiir einen Deutschland-Takt zu sein.
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Gleichwohl wird das BMVI einen Ausbau dieses Streckenabschnitts mit dem Ziel
einer Fahrzeitverkiirzung bei der gegenwirtig in Vorbereitung befindlichen Er-
stellung eines Zielfahrplans 2030+ betrachten. Nur im Kontext der Reisezeitver-
kiirzung fiir einen Integralen Taktfahrplan besitzt diese Ausbaumalnahme die
Chance auf eine gesamtwirtschaftliche Rentabilitit.

Aus diesem Grund wird diese Maflnahme zusammen mit weiteren, durch die
Optimierung des Fahrplans ermittelten ergdnzenden InfrastrukturmafBnahmen
in einem bereits im Potentiellen Bedarf des BVWP 2030 vorgesehenen Planfall
M-001-VO01 untersucht, um das BVWP-Zielnetz und einen Deutschland-Takt auf-
einander abzustimmen. Dazu werden ggf. weitere fahrplanfeine bzw. mikrosko-
pische Untersuchungen der Schieneninfrastruktur durchgefiihrt. Anschlieend
wird dieser Planfall unter Beriicksichtigung des Reisezeitnutzens gesamtwirt-
schaftlich bewertet.

17.  Wie beurteilt die Bundesregierung die Leistungsfiahigkeit der viergleisigen
Strecke zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach im Zu-
sammenhang mit der Realisierung von Stuttgart 21 und einer zukiinftigen
Verkehrsverlagerung von der Stra3e auf die Schiene?

Es wird auf die Antwort zu den Fragen 12 bis 14 verwiesen.

Die Realisierung von Stuttgart 21 und die kiinftige Verkehrsverlagerung sind in
den Verkehrsprognosen und den zugehorigen Bedienungsangeboten des Schie-
nenpersonenverkehrs abgebildet.

18. Ist es nach wie vor das Ziel der Bundesregierung, eine leistungsfihige
Schnellverkehrsverbindung Mannheim — Miinchen zu errichten, und wenn
ja, wie passt die ,,Projektliicke* mit dem fehlenden Ausbau zwischen Stutt-
gart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach zu diesen Planen?

Es ist nach wie vor das Ziel der Bundesregierung, eine leistungsfahige Schnell-
verkehrsverbindung Mannheim — Miinchen zu errichten. Zu diesem Zweck ist
auch die ABS/NBS Ulm — Augsburg in den Vordringlichen Bedarf des neuen
Bundesschienenwegeausbaugesetzes aufgenommen worden.

Bei der Erstellung des Zielfahrplans 2030 zeigte sich, dass auch ohne einen Aus-
bau zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach eine deutliche
Fahrzeitverkiirzung und Attraktivititssteigerung im Korridor Mannheim — Miin-
chen moglich sind. Gleichwohl lieBe sich durch eine weitere Fahrzeitverkiirzung
aufgrund des hohen Fahrgastaufkommens in diesem Korridor zusitzlicher Nutzen
generieren, der im Zuge der anstehenden Bewertungen den Kosten eines Aus-
baus zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach gegeniibergestellt
wird. Dabei wird der Reisezeitnutzen einer moglichen weitergehenden Optimie-
rung der Taktknoten in Stuttgart, Ulm und Augsburg beriicksichtigt.
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19. Wie bewertet die Bundesregierung die Aussagekraft der Engpassanalyse im
Schienenverkehr fiir den BVWP 2030 vor dem Hintergrund, dass anders als
bei der Strale, wo jeder unabhingig von anderen Verkehrsteilnehmern zu
der von ihm gewiinschten Zeit auf der von ihm gewiinschten Route losfahren
kann, wihrend bei der Schiene Stausituationen infolge einer solchen freien
Fahrtwahl nicht vorkommen sollten, weil fiir jede Zugfahrt ein Fahrplan mit
einer entsprechend freien Trasse zugrunde liegt?

Nach den Erkenntnissen der Bundesregierung fithren optimierte Taktfahrplane
grundsétzlich zu attraktiven Angeboten im Nah- und Fernverkehr, deren Reise-
zeitnutzen im Bewertungsverfahren beriicksichtigt wird. Diese Personenver-
kehrsangebote bilden die Grundlast des Netzes, auf das anschlieend die Ver-
kehrsnachfrage im Schienengiiterverkehr umgelegt wird. Engpédsse werden dabei
in Form von sog. planméBigen und auBerplanméfBigen Wartezeiten deutlich, die
im Bewertungsverfahren monetarisiert werden und damit modellhaft den Giiter-
transport verteuern. Damit bildet das Bewertungsverfahren den in der Frage an-
gesprochenen Aspekt einer gegeniiber der Strale moglicherweise eingeschrank-
ten zeitlichen Flexibilitét eines Giitertransports auf der Schiene exakt ab.
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